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TIERRA

BLANCA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO.
SECRETARIA DEL CAMPO
CQCFA ‘ 6‘@ ‘h ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ADMINISTRACION 2024-2027

ESTADO: GUANAJUATO

SUBREGION: NORESTE

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CANO DE SAN ISIDRO
1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA

LOCALIDAD: CANO DE SAN ISIDRO

NO. DE CONTRATO: PMTB/OP/CAMINOS/AD/04/25.

FECHA DE INICIO REAL: 07 DE JULIO DEL 2025.

FECHA DE TERMINO REAL: 04 DE OCTUBRE DEL 2025.

SIENDO LAS 13:00 HRS (UNA EN PUNTO) DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE
REUNIERON PARA LA ENTREGA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CANO DE
SAN ISIDRO 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, LOS C. REPRESENTANTES DE
LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA TERMINACION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
QUIENES ASISTEN CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CORTES

Excavacion de cortes cualquiera que sea su clasificacion en terreno natural, el material producto del corte qd
se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por

unidad de obra terminada. N. Ctr. Car.1.01.003/11. Material predominante tipo b (terreno tipo ii).
TERRAPLENES REFORZADOS

Escarificado de terreno natural por medios mecénicos a 20 cm de profundidad, para desplante de
terracerfas. Incluye: hidratado, mezclado, nivelado y compactado con equipo al 95% de su PVSM.
ACARREOS

Acarreo de material producto de excavacion en camion a los kilémetros subsecuentes al Iro. Incluye:
transporte.

DRENAJE Y SUBDRENAIJE

CUNETAS

Cunetas de concreto hidraulico premezclado simple de f'c = 150 kg/cm2 con agregado de tamafio maximo
de 38 mm (1 1/2"), seccion triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00
m por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.03.003/00.

PAVIMENTOS

SUBBASES Y BASES

Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20
cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporacién de agua para compactar, de acuerdo a
norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.

Capa Base Hidrdulica, con material producto de la trituracién de roca sana, procedente de banco,
compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e
incorporacién de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

Palacio Municipal s/RIESGOS DE IMPREGNACION

Lilia & flegos  arcig

Centro, 37970 Riego de impregnacion con emulsiones asfilticas ECI-60 a razén de 1.5 lts/m2, por unidad de obra
Tierra Blanca, Gto. terminada, N-CTR-CAR-1-04-004/15
419 690 30 08 Arena para proteger el riego de impregnacion, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-04-004/15

TierraBlanca-gto.gob.mx
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()Jer(jﬂ o{e ‘ﬁ CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
i =~Guardalosa de concreto hidraulico premezclado fc=200 kg/cm2 tma 1 1/2", de 20x40 cm. en remate de
ADMINISTRACION 20212027 pavimento en el arroyo vehicular, incluye: materiales, mano de obra, cimbra y vibrado, por unidad de obra
terminada. N.CTR.CAR.1.02. 010/’00
Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de firmes, pisos o capas de compresion. Incluye:
dimensionamiento, cortes, silletas, traslapes y amarre con alambre.
Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola (diametro aproximado de 4” a 6”), la cual
serd ahogada en una cama de concreto hidréulico f'¢c=250 kg/cm2 dentro de los mismos 15 cm de espesor
y emboquillada con el mismo concreto hidraulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidraulico
con un f'¢=250 kg/cm2. Tma de % con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 15 cm. Incluye:
corte y calafateo de juntas constructivas a cada 3 metros, por unidad de obra terminada.
SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
MARCAS DEL PAVIMENTO
Marcas m-3.3 raya en la orilla continua, con pintura base agua desempefio ¢ (espesor himedo de 20 mils)
color amarillo reflejante de 15 cm de ancho. Incluye: preparacion de la superficie, premarcado o delineado
de las marcas, sistema éptico formado por microesferas de vidrio bajo el método de sembrado drop on y
limpieza. N-ctr-car-1-07-001/23.
SENALES VERTICALES ELEVADAS
Reubicacion de poste de madera de telmex. Incluye trdmites ante las dependencias correspondientes y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Sefial preventiva (SP) de 86 x 86 cm a base de lamina galvanizada con pelicula reflejante tipo A. Incluye:
excavacion, poste a base de angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto,
tornillo cabeza de coche y tuerca antivandélica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.
Sefial restrictiva (SR) de 86 x 86 cm a base de ldmina galvanizada con pelicula reflejante tipo A. Incluye:
excavacion, poste a base de angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" galvanizado ahogado en muerto de concreto,
tornillo cabeza de coche y tuerca antivandélica galvanizados. N.CTR.CAR.1.07.005/00.
Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre
14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lamina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicacion de primer
anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150
kg/em?2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulacion con pintura esmalte.
INSTALACION DE SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRAS DE
CONSERVACION
Pintura epdxica de primera calidad sobre pavimento, para sefializaciones y logotipos. Incluye: preparacion
de la superficie, delimitado, dilucién, aplicacién a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie y
limpieza.
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
Retiro de poste de madera Telmex, incluye: maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Conservacion y reubicacion de red de agua potable (tubo galvanizado de 2”), durante los trabajos, hasta su
colocacion final, incluye: todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion, P.U.O.T.
Movimiento de tubo galvanizado de 27, para colocarlo bajo concreto, Incluye: 2 codos de FoGo de 27, 1
niple de FoGo de 27x16”, 1 codo FoGo de 2”x90, encamisado en tubo de PVC sanitario de 4”, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Guadalosa de concreto hidraulico premezclado °¢c=200 Kg/cm2 tma 1. 4 de 15 x 35 ¢cm. En remate de
(F;ae Ir?g'g) ?yg_}({:}ipal s/Pavimento en el arroyo vehicular, incluye: materiales, mano de obra, cimbra y vibrado, p.u.o.t.
Tierra Blanca, Gto. Pintura para tréfico base solvente de primera calidad, en color amarillo, sobre raya separadora de sentido
de 20 cm de ancho. Incluye: preparacion de la superficie, limpieza, dilucion, aplicacion a dos manos hasta
Ryig perfectamente la superficie. P.u.o.t.

419 690 30 08
TierraBlanca-gto. go%1
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TIERRA

BI. ANC A Pintura para trafico base solvente de primera calidad, con color amarillo, sobre guarnicion y/o guadalosas

‘ de 40 cm de desarrollo. Incluye: preparacion de la superficie, limpieza, dilucidn, aplicacion a dos manos
(\Je‘\ca de T hasta cubrir perfectamente la superficie. P.u.o.t.

—m——._ P iNtura para trfico base solvente de primera calidad, color amarillo, sobre guarnicion y/o guardalosas de

"'Anmmmouzou 2027 20 cm de desarrollo. Incluye: preparacion de la superficie, limpieza, dilucion, aplicacién a dos manos,
hasta cubrir perfectamente la superficie. P.u.o.t.

MODALIDAD DE LA OBRA: CONTRATO

MIONTO CONTRATADO:
MONTO EJECUTADO:

$ 2,000,037.75
$ 2,060,037.75

OBSERVACIONES:

INVERSION EJERCIDA:

4

INVERSION FEDERAL INVERSION ESTATAL | INVERSION MUNICIPAL INVERSION
TOTAL
$0.00 $ 999,618.87 $ 1,060,418.88 $ 2,060,037.75
RELACION DE ESTIMACIONES
NO. PERIODO IMPORTE
1(UNO) DEL 07 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2025 $0
2 (DOS) DEL 06 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 $ 619.960.92
3(TRES) DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 $ 905,931.70
4 (CUATRO $534,145.13
FINIQUITO) DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2025
$ 2,060,037.75
GARANTIAS
FIANZA DE: NO. FECHA VALOR
ANTICIPO 3044270 26 DE JUNIO DEL 2025 $ 600,011.33
CUMPLIMIENTO 2811197 26 DE JUNIO DEL 2025 $ 200,003.77
VICIOS OCULTOS 3083034 06 DE OCTUBRE DEL 2025 | $ 206,003.77

AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CONTINUARA

Palacio Municipal s/NIGENTE DURANTE DOCE MESES.

Centro, 37970

Tierra Blanca, Gto. UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYO QUE LOS TRABAJOS
ESTAN TOTALMENTE TERMINADOS Y DE ACUERDQ A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DE INVERSION

419 690 30 08
TierraBlanca-gto.gob.mx
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EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,

BI-ANCA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
CQ[‘CM @ |l RESULTENENLOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

ADMINISTRACION 2024-2027
LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION.

ENTREGA

RECIBE

" CONTRATISTA
ENTREGA

DELEGADA DE LA con.uumm,u\P“D [w]rFA blr’l\t‘l).l\li

MPI0. TIERRA BLANCA, BTt

TESTIGOS DE ASISTENCIA
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SECRETARIA DE LA HONESTIDAD SECRETARIA DEL CAMPO

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tierra Blanca, Gto.

419 690 30 08
TierraBlanca-gto.gob.mx



